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АВР-1U Модуль записи и отображения видео-, аудио-, телеметрии 1U для 

монтажа в 19" стойку 

AВР-1U - это универсальное средство для сбора данных подводных осмотров и 

инспекций, выполняемых как с помощью телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА), 

так и водолазами.  

 

 

Особенности: 

 Простое управление записью  (2 кнопки) 

 Простое управление воспроизведением (3 кнопки) 

 Запись данных напрямую на жесткий диск в AVI файлы (MPEG-4) 

 Генерация имени файла: YYYYMMDD_HHMMSS.avi 

 Копирование файлов на внешний USB диск 

 

Применение: 

 Подводные осмотры с помощью ТПА 

 Подводные осмотры водолазами 
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Технические характеристики 
 

Блок записи 

Видео вход 1 (PAL, 1Vp-p, 75 Ом, BNC) 

Аудио входы 2 канала (линейный вход) (mini-jack) 

Audio outputs 2 канала (линейный выход) (mini-jack) 

USB 2 (USB 2.0) 

COM 1 (RS-232)  
1 (RS-232/422/485) 

Форм-фактор Монтаж в 19’’ стойку, высота 1U 

Размеры 482х43х363 мм 

Вес 5 кг 

Питание 220В переменного тока, 50Гц 

Рабочая температура 0°С  +40°С 

Температура хранения -20°С  +60°С 

Встроенный регистратор 

Программное обеспечение DVSDVP 

Формат AVI 

Разрешение 720x576 

Скорость видео 25 кадров в секунду 

Видео 1 канал 

Аудио 2 канала 

Длительность записи До 150 часов 

Вывод записей Через внешний USB-диск 


